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D49ML54X0 NEFF

Categorie: Dampkap
Merk: NEFF
Model: D49ML54X0
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929,99€

OMSCHRIJVING

Vlakscherm afzuigkap 90 cm breed Roestvrij staal Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Intensiefstand

De intensiefstand zorgt ervoor dat als veel kookdampen vrijkomen, de lucht in de keuken snel en energiek
gezuiverd wordt.

Luchtafvoer

De lucht die in de afzuigkap wordt gefilterd, wordt via een speciaal afvoerkanaal naar buiten geleid. Het
toestromen van verse lucht moet gegarandeerd worden door bijvoorbeeld muurkasten voor toevoer- en
afvoerlucht.

Metalen vetfilters

De metalen vetfilters van de afzuigkappen kunnen makkelijk weggenomen worden en  worden
schoongewassen. De topmodellen hebben een elektronische verzadigingsaanduiding.
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SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht
(intensief)

700 m³/h

Afzuigkracht (laagste
stand)

400 m³/h

Recirculatie optional

Algemeen

Aantal snelheden 5
Geluidsniveau
(Maximum)

54 dB

Geluidsniveau
(Minimum)

40 dB

Type dampkap Telescopische
dampkap

Bediening

Afstandsbediening
Communicatie
tussen dampkap en
kookplaat

Energieverbruik

Energieklasse A
Hydrodynamische
efficiëntie

A

Jaarlijks elektrisch
verbruik

34,7 kWh

Lichtefficiëntie A
Vetfilter efficiëntie B
Wattage verlichting 6 W

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 146 W
Breedte 89.8 cm
Diepte 29 cm
Hoogte 42.6 cm
Kleur Grijs
Materiaal Roestvrij staal (RVS)

Gebruiksgemak

Elektronische
bediening
Naloopstand

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen
vetfilter

Uitrusting

Aantal vetfilters 3
Motor inbegrepen
Soort lampen LED
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Type vetfilter Metalen
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