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RP-TCM115 Zwart Panasonic

Categorie: Hoofdtelefoon
Merk: Panasonic
Model: RP-TCM115E-K
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10,99€

OMSCHRIJVING

Deze oortelefoon maakt gebruik van een in-line microfoon voor uitzonderlijk gebruiksgemak in combinatie
met een smartphone, door duidelijk geluid te reproduceren in combinatie met een uitstekende
ruisonderdrukking.

Oorpluggen dien in je oren blijven zitten

De oorpluggen van de TCM115 zijn ontworpen om strak in je oren te passen zodat ze altijd prettig op hun
plaats blijven en tevens een luchtdichte structuur vormen die externe bronnen blokkeert voor een verbeterde
muziekervaring.

Compatibel met smartphone

De ondersteunende functionaliteit voor microfoon en afstandsbediening van de TCM115 is compatibel met
iPhone, BlackBerry en Android™-apparaten. Dat betekent dat hij niet alleen bijzonder geschikt is om naar
muziek op je smartphone te luisteren, maar ook om je microfoon te gebruiken voor gesprekken via de
smartphone.
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SPECIFICATIE

Aansluitingen

3,5 mm aansluiting

Algemeen

Active Noise
Cancelling
Draagwijze
hoofdtelefoon

Oordopjes

Type oorkussen In-ear

Audio

Frequentiebereik 10 - 24000 Hz

Fysieke kenmerken

Gewicht 12 g
Kleur Zwart

Gebruiksgemak

Ingebouwde
microfoon
Kabellengte 1.2 m

Luidsprekerprestaties

Gevoeligheid 109 dB
Impedantie 16 ohm
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