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DUL62FA51 Bosch

Categorie: Dampkap
Merk: Bosch
Model: DUL62FA51
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249,99€

OMSCHRIJVING

De onderbouwdampkap: wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te besparen.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht
(hoogste stand)

250 m³/h

Recirculatie optional

Algemeen

Aantal snelheden 3
Geluidsniveau
(Maximum)

68 dB(A)

Type dampkap Onderbouwdampkap

Bediening

Afstandsbediening
Communicatie

Energieverbruik

Energieklasse D
Hydrodynamische E
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tussen dampkap en
kookplaat
Koppeling met app

efficiëntie
Jaarlijks elektrisch
verbruik

69,3 kWh

Lichtefficiëntie E
Vetfilter efficiëntie D
Wattage verlichting 4 W

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 119 W
Breedte 60 cm
Diepte 48,2 cm
Hoogte 15 cm
Kleur Grijs
Materiaal Roestvrij staal (RVS)

Gebruiksgemak

Elektronische
bediening
Naloopstand

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen
vetfilter

Uitrusting

Motor inbegrepen
Soort lampen LED

Veiligheid

Automatische
uitschakeling
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